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  הוראות הפעלה 
  AK CC 550בקר מאיידים מושלם ל
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  בקר מאייד מושלם בעל גמישות והתאמה לכל סוגי האפליקציות הרצויות

  

  

  
  

 מותאמות לחדרים או 1-8אפליקציות 
,  בעלי שסתום אחדמקררים סטנדרטיים

  .מאייד אחד ואזור קרור אחד
  

  .לשקלול הרגשים מתבצע כרגי
  

ניתן לבחור בין האפליקציות בהתאם 
  .ליציאות הנדרשות בבקר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מותאמת למקרר בעל 9אפליקציה 
שני מאיידים ושני אזורי , שסתום אחד

  .קרור
 משמש הן לפעולת הטרמוסטט S4רגש 

  .והן להודעות האזעקה
  . משמש לתצוגהS3רגש 
 משמש כרגש סיום הפשרה S6רגש 

 לסוללה השניה
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מותאמת למקרר בעל  10ה אפליקצי
מאייד אחד ושני אזורי , שסתום אחד

  .קרור
  . משמש לפעולת הטרמוסטטS4רגש 
 משמש כרגש כניסת אויר S6רגש 
  ).S3B(נוסף 

 משמשים ררגשי כניסת האווי
לאזעקות ולתצוגה של כל אזור 

ניתן להגדיר גבולות אזעקה , במקרר
  .שונים לכל אזור
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בהתאמה לאחר בחירת האפליקציה המבוקשת יש להדביק את מדבקות החיווט המצורפות 
  .ג הבקר"ע
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  :אופן תכנות הבקר על ידי לחצני ההפעלה
  

בחזית הבקר מובנים לחצני תכנות המאפשרים גישה מלאה ותכנות של כל 
  .הפרמטרים הקיימים בבקר

  

  ):set point(תכנות נקודת העבודה 
 , עד להופעת הערך לחץ על הלחצן האמצעי

  .חתוןהעליון או הת שנה את הערך לערך הרצוי בעזרת הלחצן
  .אשר את השינוי על ידי לחיצה על הלחצן האמצעי

  
  

  :גישה לתכנות פרמטרים

 r01לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן העליון עד להצגת 
  דפדף מעלה או מטה עד להגעה לפרמטר המבוקש

  לחץ על הלחצן האמצעי לצורך גישה לערך המתוכנת
  שנה את הערך בעזרת הלחצנים מעלה או מטה

  .מצעי לאישור וחזרה לרשימת הפרמטריםלחץ על הלחצן הא
  
  

  :הצגת אזעקות פעילות
במידה וקיימת אזעקה פעילה היא תוצג על , לחץ לחיצה קלה על הלחצן העליון

  .גבי הצג
במידה וקיימות מספר אזעקות פעילות ניתן לראותם על ידי דפדוף מעלה או 

  .מטה
  .במידה ולא קיימת אזעקה יוצג סטטוס הבקר

  .ת וסטטוסים עיין בסיום רשימת הפרמטרים לתכנותלרשימת אזעקו
  *** במידה וקיימת אזעקה פעילה כל נוריות החיווי בצג יהבהבו *** 

  
  :הפעלה מאולצת של הפשרה

   שניות 4לחץ על הלחצן התחתון למשך 
  .ההפשרה תסתיים לפי התכנות בבקר, הבקר יחל בתהליך הפשרה

  
  **שים לב ** 

  
  : באופן הבאראשוניתלתכנת את האפליקציה הלפני התחלת התכנות  יש 

  . והפסק את פעולת הבקרr12הכנס לפרמטר . 1

  הכנס את ( האפליקציות הרצויות לך  והגדר אחת מביןo61עבור לפרמטר . 2
  )מספר האפליקציה    

  טבלת תכנות " והגדר את התכנות המהיר המתאים לך לפי o62עבור לפרמטר . 3
  .בהמשך" מהיר    

  .S1 והגדר באם לבקר מחובר שדר לחץ או רגש n57ר לפרמטר עבו. 4

  )במקרה של שדר לחץ( והגדר את סוג הגז o30עבור לפרמטר . 5

  . והפעל את הבקר r12חזור לפרמטר . 6
  .צורךעבור על שאר הפרמטרים הנדרשים לפי ה. 7
  

  :טבלת תכנות מהיר
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  חדר קרורתכנות ל  מקררתכנות ל  
  o62  1  2  3  4  5  6הערך לתכנות ב 

Set point2°   נקודת עבודהc -2°c -28°C  4°c 0°c  -22°c  
  6°c  4°c  -22°C  8°c  5°c  -20°c  גבול עליון לנקודת עבודה
  0°c  -4°c  -30°C  0°c  -2°c  -24°c  גבול תחתון לנקודת עבודה

  0%  100%   באחוזים לטרמוסטטS4שקלול 
  8°c  6°c  -15°C  10°c  8°c  -15°c  גבול עליון לאזעקה

  5°c  -5°c  -30°C  0°c  0°c  -30°c-   תחתון לאזעקהגבול
  0%  100%  0%   באחוזים לאזעקהS4שקלול 

   שעות6   שעות8   שעות8   שעות12   שעות6   שעות6  מרווח זמן בין הפשרות
  S5  S5  זמן  S5 S5  זמן  'טמפ/סיום הפשרה לפי זמן

   מגע דלת2  ת קרח המסDI1  10הגדרת 
  0%   באחוזים לתצוגהS4שקלול 

  
  :מלא מת הפרמטרים לתכנותרשי

 
    'מקס  'מינ  פרמטר  תאור 

          )017(תצוגה רגילה מציגה את הטמפרטורה ברגש נבחר 
         092הנבחר בפרמטר  הערך לחיצה על הלחצן התחתון מציגה את 

            טרמוסטט
  K(  r01 0.1  10.0  2מעלות (דיפרנציאל 

  r02  49-  50  50   במעלות צלזיוסSET POINTגבול עליון לתכנות 
  r03  50-  49  -50   במעלות צלזיוסSET POINTגבול תחתון לתכנות 

  r04 -10  10 0  תיקון טמפרטורה מוצגת
 r05  C  F  c  פרנהייט / יחידות מידה צלזיוס 

  K   r09  10-  10+  0 מעלות 4Sתיקון קריאת רגש 
  K r10  10-  10+  0 מעלות 3Sתיקון קריאת רגש 

MAIN SWITCH–ת פעולת הבקרה הפעלה או הפסק  r12  OFF  ON  0  
  r13  -20  20  0   במצב לילה SET POINTשינוי ערך 

  r14  1  2  1  מיוצב= ON/OFF 2 = 1הגדרת אופן פעולת הטרמוסטט 
  4S , % 0 = 3S   r15  0  100  100 = 100 % באחוזים 4Sשקלול 

  r16  0  10  1  ) בשעות(הזמן שבין פעולות המסת הקרח אחת לשנייה 
  r17  0  10  5  ) בדקות(עולת המסת הקרח אורך הזמן לפ

  r21 -50  50  2  )7=  מוגדר לשינוי נקודת עבודה  DIכאשר  (2טמפרטורת עבודה במצב 
  S6  r59 -10  10  0תיקון מדידת רגש 

  r61 0%  100%  100   באחוזים כאשר וילונות מורדים במצב לילהS4שקלול 
  r62 0  50  2  .דיפרנציאל לכניסת מצב חימום

  r63 0  240  0  לפני כניסת מצב חימוםהשהייה 
          אזעקות

  A03  0  120  30  )דקות(זמן השהייה לאזעקות 
  A04  0  90  60  )דקות(השהייה מרגע פתיחת דלת 

  A12  0  240  90  )דקות (סיום הפשרההשהיית אזעקת טמפרטורה מרגע 
  A13  -50  50  5   ) מעלות צלזיוס(גבול טמפרטורה עליון לאזעקה 

  A14  -50  50  -30   )מעלות צלזיוס(רה תחתון  לאזעקה גבול טמפרטו
  A20 -50 50 5  2לטמפרטורת עבודה )  מעלות צלזיוס(גבול טמפרטורה עליון לאזעקה 

  A21 -50 50 -30  2לטמפרטורת עבודה )  מעלות צלזיוס(גבול טמפרטורה תחתון  לאזעקה 
  S6  A22 -50  50  5גבול עליון לאזעקה מרגש 

  S6  A23 -50  50  -30עקה מרגש גבול תחתון לאז
  A24 -50 50 5  2 לטמפרטורת עבודה S6גבול עליון לאזעקה מרגש 

 A25 -50 50 -30  2 לטמפרטורת עבודה S6גבול תחתון לאזעקה מרגש 
  A26 0 240 30   בדקותS6השהייה לאזעקות מרגש 

  A27 0 240 30   בדקותDI1השהיית הודעת תקלה ממגע 
  A28 0 240 30   בדקותDI2גע השהיית הודעת תקלה ממ

  A36 0 100 100   באחוזים לאזעקהS4שקלול 
  A52 0 240 90   לאחר הפשרה בדקותS6השהייה לאזעקה מרגש 

          מדחס
  C01  0  50  0  מינימום זמן לעבודת מדחס בדקות 
  C02  0  50  0  מינימום זמן להפסקת מדחס בדקות

  C05 0 999 5  5 באפליקציה 2השהייה לכניסת מדחס 
          הפשרות

  d01 0  2 1  .גז חם=2, חשמלי=1, ללא=0סוג הפשרה 
  d02  0  25  6  טמפרטורת סיום הפשרה במעלות צלזיוס 
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  d03  OFF  48  8  השהייה בין הפשרות בשעות 
  d04  0  180  45  זמן הפשרה מקסימלי בדקות 

  d05  0  240  0  השהייה לכניסת הפשרה מרגע הפעלת בקר בדקות 
  d06 0  60  0   הפשרה בדקותזמן טפטוף לאחר
  d07  0  60  0   מרגע סיום הפשרה בדקות  השהיית מאווררים

  -d08  15-  0  5  כניסת מאווררים לאחר הפשרה ' טמפ
 d09  no yes  1/yes  מאווררים מופעלים או מופסקים בזמן הפשרה 

  s5=1 ,s4 =2   d10  0  2  0 , 0= לפי זמן –הרגש שבשימוש בזמן הפשרה ' מס
  d16  0  60  0   בדקותpump downהשהיית 

  d17  0  60  0  זמן טפטוף בדקות
  d18  0  48  0   הפשרות בשעות2זמן מקסימלי מותר בין 

  d20  0  240  30  בדקות) 6אפליקציה (זמן השהייה מסיום הפשרה להפסקת חימום קערת טפטוף 
,  ולילהמופעל יום=3, רק ביום=2, צפייה וניטור בלבד=1, לא=0: אישור הפעלת הפשרה חכמה

  .לילה בלבד=4
d21  0  4  0  

  0  כן/1  לא/d22  0  )מבצע הפשרה כעת ומאפס המדידות(ביצוע ריסט להפשרה חכמה 
          הזרקה

  n05 30 600 150  )י אדם מוסמך"שינוי רק ע(אלגוריתמים להזרקה 
  K(  n09  3  15  12מעלות (מקסימום שיחון מותר 

  K (  n10  3  10  3מעלות (מינימום שיחון מותר 
  n11  -50  15  15  ) מעלות צלזיוס( MOPטמפרטורת 

  S1  n12 0K 10K 0הגדרת שיפוע היחס בין לחץ לטמפרטורה בגזים מעורבבים וכאשר מחובר רגש 
  n13  3  6  6  ) י אדם מוסמך "שינוי רק ע ( AKVזמן פעולת שסתום 

 n15 30 600 180  )י אדם מוסמך "שינוי רק ע( אלגוריתמים של הזרקה  
 n16 10.0 75.0 30  )י אדם מוסמך "שינוי רק ע( יתמים של הזרקה  אלגור

 n17 5.0 70.0 30  )י אדם מוסמך "שינוי רק ע( אלגוריתמים של הזרקה  
  n18  0  10  0.4  )י אדם מוסמך "שינוי רק ע( מקדם ייצוב בקרת שיחון 
  n23  1  50  6  )י אדם מוסמך "שינוי רק ע( אלגוריתמים של הזרקה  

  n24  100  1800  900  )י אדם מוסמך "שינוי רק ע( מים של הזרקה  אלגורית
  S1  n57  1  2  1רגש =2, שדר לחץ=AKS32R 1 או שדר לחץ S1בחירה בין רגש 

          מאווררים 
  S5  F04  50-  50  50י רגש "עטמפרטורה להפסקת מאווררים מאולצת במעלות צלזיוס 

  cut out F05  0  2  0רק בלילה במצב = cut out ,2צב רק במ=1, ללא פולסים=0הפעלת פולסים למאווררים 
  F06 1  30 5  זמן מחזור לפולסים למאווררים בדקות

  F07  0  100  100  זמן פעולה באחוזים מזמן המחזור
  שעון

  t01-t06  0  23  0  )שעה עגולה (6 עד 1שעת תחילת הפשרה מ 
  t11-t16  0  59  0  )דקות בנוסף לשעה עגולה (6 עד 1שעת תחילת הפשרה מ 

  t07  0  23  0   שעות–כיוון השעה 
  t08  0  59  0   דקות-כיוון השעה

  t45  1  31  1   יום–כיוון התאריך 
  t46  1  12  1   חודש–כיוון התאריך 
  t47  00  99  0   שנה–כיוון התאריך 

          שונות
  5  999  0  001  השהיית יציאות מרגע הפעלת בקר בשניות 

תאורה , קרור ומאווררים מופסקים(מגע דלת- 2, ב הכניסהתצוגת מצ-1, לא בשימוש- DI1 :0הגדרת 
מגע דלת לאזעקה -3,  יופעל הקירור באילוץO89 תצא אזעקה ולאחר A04לאחר הזמן ב ) מופעלת

שינוי נקודת עבודה -N.O ,7מעבר למצב לילה -6, מפסק ראשי-5, אילוץ הפשרה- A04 ,4לאחר הזמן ב 
אילוץ קירור -11, המסת קרח-N.C ,10אזעקה ממקור חיצוני -N.O ,9אזעקה ממקור חיצוני -r21 ,8לפי 

  .הפעלת וילונות במצב לילה-12, בזמן הפשרת גז חם

002  0  12  0  

  0  240  0  003  כתובת הבקר ברשת 
  OFF  ON  0  004  אישור שליחת כתובת ברשת 

  OFF  100  0  005  קוד גישה
 S2,S3, S4 , S5  PT/PTC  006  pt  ptc pt,סוג רגש בשימוש לרגשים  

  20  360  0  016  זמן השהייה להפשרה בין שולט לנשלט בדקות 
  S4 ) 0% = S3 100% = S4(  017  0  100  100תצוגת טמפרטורה אחוזי שקלול מ 

  BAR  020  1-  5  -1תחום עבודה מינימלי של שדר הלחץ שבשימוש 
  BAR  021  6  60  12תחום עבודה מקסימלי של שדר הלחץ שבשימוש 

= R12 , 2 =R22 , 3 =R134A , 4 =R502 , 5 =R717 , 17 =R507 , 19= 1: שבשימוש הגדר סוג גז 
R404A , 21 =R407A   

30O  0  31  0  

תאורה , קרור ומאווררים מופסקים(מגע דלת- 2, תצוגת מצב הכניסה-1, לא בשימוש- DI2 :0הגדרת 
מגע דלת לאזעקה -3,  יופעל הקירור באילוץO89 תצא אזעקה ולאחר A04לאחר הזמן ב ) מופעלת

שינוי נקודת עבודה -N.O ,7מעבר למצב לילה -6, מפסק ראשי-5, אילוץ הפשרה- A04 ,4לאחר הזמן ב 
אילוץ קירור -11, המסת קרח-N.C ,10אזעקה ממקור חיצוני -N.O ,9אזעקה ממקור חיצוני -r21 ,8לפי 

  הפשרות מתוזמנות- 13, הפעלת וילונות במצב לילה-12, בזמן הפשרת גז חם
  

O37  0  13  0  

 רק 3כמו -4, לפי מגע דלת-3,  בתקשורתo39לפי -2, לפי מצבי יום ולילה-1: הגדרת ריליי תאורה
   דקות15שהתאורה תדלוק באם לא תהייה תקשורת למשך יותר מ 

O38  1  4  1  
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  o38(  O39  0  1  0 בפרמטר 2רק אם הוגדר (הפעלת ריליי תאורה 
  O41 0  100  100  חימום משקוף ביום באחוזים 

  O42  0  100  100  חימום משקוף בלילה באחוזים 
  O43 6  60  10  זמן מחזור לחימום משקוף בדקות 

מאווררים - 2, מאווררים עובדים בזמן המסה-1, ללא המסת קרח-0: הגדרת פעולת המסת קרח
  .מופסקים בזמן המסה

O46 0  2  0  

  O61 1  10  1  בחירת אפליקציה לשימוש
  O62 0  6  0  דרשתבחירת אפליקציה ראשונית נ

  O64 0  100  0  2סיסמא לפרמטרים ברמה 
  O65 0  25  0  העתקת תכנות עכשווי מהבקר לכרטיס העתקה

  O66 0  25  0  העתקת תכנות מכרטיס העתקה לבקר
  O67 0/off 1/on  0  איפוס תכנות עכשווי להגדרת יצרן

, ומאווררים מופסקיםקרור (מגע דלת-2, תצוגת מצב הכניסה-1, לא בשימוש-DI3 220V :0הגדרת 
מגע דלת -3,  יופעל הקירור באילוץO89 תצא אזעקה ולאחר A04לאחר הזמן ב ) תאורה מופעלת

  ,מעבר למצב לילה-6, מפסק ראשי-5, אילוץ הפשרה- A04 ,4לאזעקה לאחר הזמן ב 
ן אילוץ קירור בזמ-11, המסת קרח- 10, לא בשימוש-9, לא בשימוש- r21 ,8שינוי נקודת עבודה לפי - 7

  אילוץ הפסקת קרור- 14, לא בשימוש-13, הפעלת וילונות במצב לילה-12, הפשרת גז חם

O84 0  14  0  

 )נקודת הטל (לפי חיישן לחות-o42 ,2 ו o41לפי - 1, לא פעיל-0: אופן הפעלת פולסים לחימום משקוף
**  

O85 0  2  0  

  O86 -10  50  8   להפעלה מינימאלית של חימום משקוףנקודת הטלהגדרת 
  O87 -9  50  17   להפעלה מקסימאלית של חימום משקוףנקודת הטלדרת הג

  O88 0%  100%  30  גבול תחתון מותר להפעלת חימום משקוף
  O89 0 240  60   בדקותזמן השהייה מקסימאלי לאחר פתיחת דלת לאילוץ קירור

  o84=14  (0=no/1=yes O90 0/no 1/yes  1(הפעלת מפוחים בזמן הפסקה מאולצת 
  s5B ,  O92 1  3  1'טמפ=s6 ,3' טמפ=2, סיום הפשרה' טמפ-1: צוגה בזמן לחיצה על הלחצן התחתוןהגדרת ת

  
  .o85 ומתייחס לפרמטר gateway המשמש כ  AK-SM720 ניתן לחבר חיישן לחות אזורי ל** 
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  .on ולהעביר למצב set יש ללחוץ על לחצן r12=off כאשר :ניתן לאלץ פתיחה**

  
  

  פרמטרים לקריאה ושירות
  U09   במעלות צלזיוס S5טמפרטורת רגש 

  DI1   U10  תמצב כניסה דיגיטאלי
  U11  זמן הפשרה בדקות 

  U12    במעלות צלזיוסS3  רגש' טמפ
  U13  מופעל=1   מופסק / מצב לילה מופעל 

  U16    במעלות צלזיוס S4רגש ' טמפ
  U17  משוקללת במעלות צלזיוס  ' טמפ

  U18   מהפסקה אחרונהזמן סגירת מגע דרישה לקירור בדקות
 U19   אם קייםS1טמפרטורת כניסת הגז לסוללה 

  U20   במעלות צלזיוסS2רגש ' מפט
  K  U21שיחון יתר במעלות 

  K) superheat reference(   U22נקודת יחוס לשיחון במעלות  
  AKV  U23אחוזי פתיחת שסתום 

  bar   U25לחץ איוד ב 
  U26  איוד במעלות צלזיוס' טמפ

 S6  U36טמפרטורת רגש 

 DI2 U37מצב כניסה דיגיטאלית 

 U56  )ס לשקלול הרגשים לתצוגהביח(טמפרטורת תצוגה 

 U57  )ביחס לשקלול הרגשים לאזעקה(טמפרטורה נמדדת לצרכי אזעקה 

 U58  **מצב ריליי דרישה לקרור 

 U59  **מצב ריליי מאווררים 

 U60  **מצב ריליי הפשרה 

 U61  **מצב ריליי חימום משקוף 

 U62  **מצב ריליי אזעקה 

 U63  **מצב ריליי תאורה 

 U64  )באפליקציית הפשרת גז חם** (י שסתום יניקה מצב רילי

 U67   **2מצב ריליי מדחס 

 S5B  U75טמפרטורת רגש 

 U80  ברז ניקוז/ מצב ריליי ברז גז חם 

 U81  ח קערת ניקוז"מצב ריליי גו

 U82  מצב ריליי וילונות לילה

 B  U83מצב ריליי הפשרה צד 

 U84  )8באפליקציה (מצב ריליי חימום 

 U85   פתיחת ריליי חימום משקוףאחוזי

 r14 U86מצב עבודת טרמוסטט לפי המתוכנת ב 

 DI3 230Vac   U87מצב כניסה 

 U90  מבוקשתCut inטמפרטורת 

 U91   מבוקשת Cut outטמפרטורת 

תקלה יש לבצע ריסט =1, פונקציה לא בשימוש=0: מצב הפשרה חכמה
כמות =5,  הסוללהמעט קרח על=4, תקין= 3, ריסט בפעולה=d22 ,2ב 

  סוללה סתומה בקרח=6, קרח בינונית על הסוללה

U01 
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  ניתן לקבל מהבקר את ההודעות הבאות
  מצבי עבודה/ אזעקות / תקלות 

   E1  תקלה בבקר
    E4  נתק ברגש הפשרה 
    E5  קצר ברגש הפשרה 

    E6  ) אם מותקן כרטיס זמן אמת ( החלף סוללה ובדוק שעון 
    S4  E7נתק ברגש 
    S4   E8קצר ברגש 
    S3   E9נתק ברגש 
    S3   E10קצר ברגש 
    S2   E15נתק ברגש 
    S2  E16קצר ברגש 

   AKS32Rתקלה בשדר לחץ 

  
  
  
  

  תהודעו
  תקלה

E20    
   E23-E28     בהתאמהS6 עד S1תקלה ברגשים 

   E37     בלבד9 באפליקציה S5Bתקלה ברגש 
  A1  טמפרטורת אויר גבוהה מדיי

  A2  טמפרטורת אויר נמוכה מדיי

  A4  אזעקת מגע דלת 

  A5   בזמן תזמון הפשרות 016שינוי פרמטר 

  A10  תקלת בקרה

  A11  לא נבחר סוג קרר 

  S6  A13פרטורה גבוהה ברגש טמ

  S6  A14טמפרטורה נמוכה ברגש 

  DI1  A15תקלת 

  DI2  A16תקלת 

  י פרמטר או מפסק ראשי"בקר מופסק ע

  הודעות
  אזעקה

A45  

  A59    י מגע דיגיטאלי"תהליך ניקוי סוללה ע

  A74    תקלה בפונקצית הפשרה חכמה

  A75    סתימת קרח, תקלת זרימת אויר על הסוללה

  A76    א מספיקות הפשרות ל

  S0  עבודה רגילה

  S1  ממתין לסיום הפשרה מתוזמנת 

  S2    ממתין לסיום זמן עבודת מדחס 

  S3    ממתין לסיום זמן הפסקת מדחס 

  S4  נמצא כעת בזמן טפטוף לאחר הפשרה 

  S10  )חיצוני או בתכנות ( בקר מופסק באמצעות מגע הפעלה 

  Cut out  S11י טרמוסטט  "הפסקת קירור ע

  S14  .בקר  בתהליך הפשרה 

  S15  מאווררים ממתינים לזמן השהייה במהלך הפשרה 

  ON INPUT   S16י מגע "קירור מופסק ע

  S17  ) מגע דלת( מגע דיגיטאלי פתוח 

  S18  .בקר נמצא בתהליך המסת קרח 

  S19  טרמוסטט מיוצב 

  S20  .מצב חירום עקב תקלה ברגש בקרה ב

  S21  תקלת הזרקה 

  S22  .מצב התחלת עבודה מאייד מתמלא 

  S23  .בקרה מיוצבת 

  S24  . מרגשים 1/0מצב התחלת עבודה בדיקת 

  S25  הפעלה ידנית של היציאות בבקר 

  S26  לא נבחר סוג קרר 

  S29  מצב המסת קרח בפעולה

  S30  קירור מאולץ

  S32  השהיית יציאות מהדלקת בקר

  S33   מופעלr36מצב חימום 

    non   או סיום הפשרה לפי זמןS5לא קיים רגש , לא ניתן להציג את טמפרטורת הסוללה
   -d-  מצב הפשרה בפעולה או תחילת קרור לאחר הפשרה

  . יש להכניס סיסמא–נדרשת סיסמא 

  
  
  
  
  
  
  
  

  הודעות
  מצבי
  עבודה

ps   


