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 40-5222299מ "רדיון חברה להנדסה בע: נציגות בלעדית 
 קרית מטלון פתח תקווה 11הסיבים 

 

 הוראות הפעלה
 

הנם בקרי טמפרטורה ורסטיליים חכמים אשר תוכננו ועוצבו  ERC21X מסדרת דנפוס בקרי 
 .במיוחד למלא אחר כל הדרישות במערכות הקרור המסחרי

 ,pt1000  NTC5K, NTC10K, PTC:י הרגשים הבאיםלבקרים אפשרות בחירה בין סוג
 

 .כולל הגנות נגד מפלי ועליות מתח 230Vacמתח עבודה * 
 .IP65 דרגת אטימות גבוהה מחזית הבקר* 
 .GWי מתאם תקשורת "או ע מגעי "תזמון הפשרות ע* 
 .(S5)ולרגש טמפרטורת סיום הפשרה  (Sair) ת אוירכניסה לרגש טמפרטור *
 קירור מהיר Main switch,, לילהמצב , הפשרה, דלת)ת לתכנות וניתנת ויטאלידיג ותכניס* 

  .(ועוד
 .הבקר מוסיף הפשרות לפי הצורךבה DOD (Defrost On Demand )פעולת * 
 .או כרטיס שעון זמן אמת LONאפשרות לחיבור כרטיס תקשורת * 
 .תקשורת מודבס מובנית בבקר* 
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ERC211:  רגש טמפרטורת אויר וכניסה , חימום/אה אחת להפעלת הקרורבקר בעל יצי
      דיגיטלית אחת                                          

   
ERC213 : ניתן )הפשרה /אזעקה, (מגע מחליף) דרישה לקירור :יציאות 0בקר בעל

 .מאווררים, (לתכנות
כניסה ) DI /רגש מעבה Sс : כניסה ניתנת לתכנות  ,Sair  ,S5 :רגשי טמפרטורה 2  

 (                                                                    דיגיטלית

 
ERC214:  מאווררים, הפשרה, (מגע מחליף) דרישה לקירור: יציאות 0בקר בעל ,

 .תאורה/אזעקה
 .DI2כניסת , DI /רגש מעבה Sс :כניסה ניתנת לתכנות ,Sair, S5: רגשי טמפרטורה 2
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 :חיווט
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 מאפיינים עיקריים  
 נמוך /הגנת מתח גבוה

 (short cycling ) הגנת מדחס
 נגד טמפרטורת עיבוי גבוההכמדחס  תהגנ

  cut outבזמן מאוורר לפעולת פולסים 
 .לפי צורך חכמה הפשרה

 
 מראש אפליקציות מוגדרות         

 .לתכנות שתמש דרך קלה ומהירהמראש היא לתת למ האפליקציות המוגדרותמטרת 
 סוג הפשרה, ניתן לבחור את האפליקציה המתאימה ביותר בהתאם לטמפרטורת החדר

 .הפשרההשיטת ו
ויסתיר  ת הפרמטרים המבוקשתסדראת הבקר יטען , האפליקציה הרצויהבחר תיכאשר 

 .הנבחרש האפליקציהפרמטרים שאינם רלוונטיים עבור 
 .עה ניתן יהיה לשנות ערכים לפי דרישת הלקוחגם לאחר הטענת אפליקציה קבו

 
                    

 ERC 211בקר  - ת מראשומוגדר אפליקציות 

 (ºc4-02 ) רמוסטט קירור סטנדרטי ללא הפשרהט :1אפליקציה 

 (ºc0-6 ) .זמןלפי עם הפשרה טבעית ועצירה טרמוסטט קירור סטנדרטי  : 0אפליקציה 

 .האוויר תטמפרטור לפיעצירה ו תעם הפשרה טבעיסטנדרטי טרמוסטט קירור : 3אפליקציה 

(ºc0-6)  

 (ºc62-02) .סטנדרטירמוסטט חימום ט :4אפליקציה 

 .תרשימת פרמטרים מופחתללא תכנות מקדים אך הצגת  :5אפליקציה 
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 ERC 213בקר  -מראש אפליקציות מוגדרות 

 (ºc0-6 . )ועצירה לפי זמןטרמוסטט קירור סטנדרטי עם הפשרה טבעית : 1אפליקציה 

 (ºc2-4) .זמןלפי עצירה ו יתחשמל הפשרהעם  תבינוניטמפרטורה : 0 אפליקציה

 (-ºc06--02)טמפרטורה נמוכה עם הפשרה חשמלית ועצירה לפי זמן : 3אפליקציה 

 S5( .ºc2-4)טמפרטורה בינונית עם הפשרה חשמלית ועצירה לפי רגש : 4אפליקציה 

 S5( .ºc06--02-)נמוכה עם הפשרה חשמלית ועצירה לפי רגש  טמפרטורה: 5אפליקציה 

 .ללא תכנות מקדים אך הצגת רשימת פרמטרים מופחתת :6אפליקציה 

 
   
 

 ERC 214בקר  -אפליקציות מוגדרות מראש 

 .הניתנת להגדרה DO4יציאה נוספת אך קיימת  ERC213בקר תכנות בזהה להתכנות 
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 :בבקראופן תכנות האפליקציה הרצוייה 
 
ק אותו יהחזלו BACK" >" על לחצןללחוץ יש , הפעלת הבקר מרגעשניות  32בתוך . 1

 .שניות 3במשך 
 offיעבור למצב r12 (main switch )ופרמטר " o61"על הצג יופיע הפרמטר 

 
, AP0 הואמוצג הערך ברירת המחדל , האפליקציהלהיכנס לבחירת כדי  SETלחץ על . 0
 (.2אפליקציה )

 .setואשר באמצעות לחצן  up/downמספר האפליקציה הרצוייה באמצעות לחצני בחר את 
 . o06  הרגש שבשימוש באמצעות פרמטרלבחור את סוג  יש, שים לב .4
 .o36בפרמטר   DO4יציאה בנוסף את להגדיר יש  ERC214בבקרי * 
 .r12יש להפעיל הבקר בפרמטר . 5

                                          

 ERC21X יטבלת פרמטרים לבקר                          
 

. אפל קוד    פרמטר
2 

. אפל
1 

. אפל
0 

. אפל
3 

. אפל
4 

. אפל
5 

. אפל
6 

        cFg קונפיגורציה

 הפסקת בקר /הפעלה
בקר =2 ,מצב שירות=  -1)

 (מופעלבקר  =1, מופסק

r12    1    1     1    1     1     1    1 

 o61 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 יקציה הרצויהאפלה תהגדר

סוג רגש שבשימוש 
(pt/ptc/ntc5k/ntc10k) 

o06 n10 n10 n10 n10 n10 n10 n10 

 DO4קונפיגורציה 
Lig  =יציאה מוגדרת לתאורה 

ALA =  יציאה מוגדרת
 אזעקה ל

o36 Lig  Lig  Lig  Lig  Lig   Lig    Lig 
  

        ---r טרמוסטט

 r00  (set point)עבודה  נקודת
 

2 4 4 -24 2 -24 2 

 r01 דיפרנציאל
 

2 2 2 2 2 2 2 

 גבול תחתון לנקודת עבודה
ºc  

r02 
 

-35 2 0 -26 0 -26 -36 

 ºc  r03 גבול עליון לנקודת עבודה
 

50 6 4 -20 4 -20 50 

 ºc   r04   כיול תצוגת טמפרטורה
 

0 0 0 0 0 0 0 

 r05 טפרנהיי/יחידות מידה צלזיוס
 

ºc ºc ºc ºc ºc ºc ºc 

 r09  תיקון מדידת רגש אוויר
 

0 k 0 k 0 k 0 k 0 k 0 k 0 k 
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=  -1)הפסקת בקר /הפעלה
, מופסקבקר =2 ,מצב שירות

 (מופעלבקר =1

r12 
 

1 1 1 1 1 1 1 

שינוי נקודת עבודה במצב 
 (לפי שעות)לילה 

r13 
 

0 0 0 0 0 0 0 

העבודה . הערך לשינוי נק
 בשי מגע י"ע

r40 
 

0 0 0 0 0 0 0 

זמן תהליך של קירור מהיר 
 (דקות)

r96 
 

0 0 0 0 0 0 0 

גבול תחתון  תטמפרטור
 (  ºc)  לקירור מהיר 

r97 
 

0 0 0 0 0 0 0 

 ---A פרמטרים לטיפול באזעקות
 

       

השהייה לאזעקות 
 (דקות) טמפרטורה

A03   
 

30 45 30 30 30 30 30 

השהיית אזעקת טמפרטורה 
 (דקות)גע סיום הפשרה מר

A12  60 90 60 60 60 60 60 

גבול טמפרטורה עליון 
 (ºc) לאזעקה

A13  
 

8   10   8   -15   8    -15   8    

גבול טמפרטורה תחתון  
 (ºc) לאזעקה

A14  
 

-30   0    -2   -30  2   -30  -30  

השהיית הודעת תקלה ממגע 
DI1 בדקות 

A27  
 

30   30   30   30   30   30   30   

השהיית הודעת תקלה ממגע 
DI2 בדקות 

A28  
 

30   30   30   30   30   30   30   

  גבול טמפרטורה עליון
 (ºc)  דחיסה תלטמפרטור

A37  
 

80   80   80   80   80   80   80   

  גבול טמפרטורה עליון
 (ºc)  דחסמ הפסקתל

A54  
 

85   85   85   85   85   85   85   

הגנת מתח  תהפעל
 ( yes/no)נמוך /הגבו

A72  
 

No  No No No No No No 

-2) מתח מינימלי להפעלה
072) 

A73  
 

0   0   0   0   0   0   0   

-2) מתח מינימלי לניתוק
072) 

A74  
 

0     0   0   0   0   0   0   

  A75 (2-072)  מתח מקסימלי
 

270 270 270 270 270 270 270 

 ---d פרמטרים לניהול הפשרות
 

       

 ללא /חשמלית –סוג הפשרה 
 
  

d01 
 

El   Nat  El   El   El   El   El   
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 d02 טמפרטורת סיום הפשרה
 

6   -  -  -    6   6    6   

   d03 8   6   8   12   8   12   8 מרווח זמן בין הפשרות

  זמן הפשרה מקסימאלי
 (דקות)

d04 30   45      15   15   30   30   30   

זמן השהייה לכניסת הפשרה 
 מרגע הפעלת בקר

d05 0   0    0   0   0   0   0   

   d06 0   0   0   0   0   0   5 (דקות) זמן טפטוף

השהיית מאווררים לאחר 
 (דקות) הפשרהסיום 

d07 0   0   0   0   0   0   5   

טמפרטורת כניסת מאווררים 
 (ºc)הפשרה  לאחר

d08 -5   -   -   -   -5   -5   -   

האם להפעיל מאוורר בזמן 
 ?הפשרה

 d09 On  On  On  On  On  On  On  

הפשרה =2)רגש הפשרה 
רגש =s5 ,0=1, לפי זמן

 אוויר

d10 Non  Non  Non  Non  Def  Def  Non  

עבודת מדחס לפני זמן 
פרמטר =2)הפשרה התחלת 

 שעות 66 -2    (מבוטל

d18 0   0   0   0   0   0   0   

אם כוון )הפשרה לפי הצורך 
 (פרמטר מבוטל=  02ל 
 

d19 20   -  -    -    20   20   -    

השהיית הפשרה לאחר 
  דקות 0-960 קירור מהיר

d30 0   0   0   0   0   0   0   

        --F פרמטרים לניהול מאווררים

פרמטר זה מאפשר לקבוע 
 :וורריםאת אופן פעולת המא

Fao = מאווררים פועלים
 .תמיד

Ffc = מאווררים מופסקים
 כשאין דרישת קרור

Fpl = מאווררים בפולסים
 כשאין דרישת קרור

F01   FAo FAo FAo FAo FAo FAo FAo 

טמפרטורת הפסקת 
 (ºc) מאווררים

F04   50   -  -  -  50   50   -  

 (דקות)מאוורים  תזמן פעול
Fpl. 

F07   2   2   2   2   2   2   2   

 (דקות)מאווררים  פסקתזמן ה
Fpl . 

F08   2   2   2   2   2    2   2    
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פרמטרים לטיפול ביציאת 
 מדחס

C--        

זמן עבודה מינימאלי למגע 
 מדחס

C01  0   0   0   0   0   0   0   

זמן המתנה מינימלי למגע 
 מדחס

C02  2   2   2   2   2   2   2   

יית ניתוק מגע מדחס השה
 בזמן פתיחת דלת

C04  0   0   0   0   0   0   1   

Zero crossing  יש לבטל בעת
 חיצוני חיבור למגען

C70  YES YES YES YES YES YES YES 

        --O שונות

השהיית יציאות מרגע 
 (שניות) הפעלת בקר

O01   5   5   5   5    5    5    5    

יטלית הגדרת כניסה דיג
DI1: 
oFF=  לא בשימושכניסה 
Sdc =תצוגת מגע 
doo =  כולל  דלתמגע

  הפסקת קרור
 doA= ללא  דלת מגע

 הפסקת קרור
SCH= מפסק הפעלה 

nig=  לילהמצב 
rFd = עבודה. שינוי נק 
def = אילוץ הפשרה 
Eal = אזעקה חיצונית 

Pud =  קירור מהיר 
Sc  =רגש מעבה 

O02   OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

    O3   0    0    0    0    0    0     0 כתובת הבקר ברשת

מאפשר גישה  1קוד גישה 
 לכל הפרמטרים

O5   NO NO NO NO NO NO 0    

סוג רגש שבשימוש 
(pt/ptc/ntc) 

O6   n10 n10 n10 n10 n10 n10 n10 

תצוגת נקודה עשרונית 
 no=אם )כחצאי מעלות 

 (2.1מציג 

O15  0.1  0.1  0.1 0.1  0.1  0.1  0.1 

 1ליי ימונה ר
 (מחזורים 122= מונה  1)

O23  0   0   0   0   0   0   0   

 0ליי ימונה ר
 (מחזורים 122= מונה  1)

O24  0   0   0   0   0   0   0   
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 3ליי ימונה ר
 (מחזורים 122= מונה  1)

O25  0   0   0   0   0   0   0   

 4לייימונה ר
 (מחזורים 122= מונה  1)

O26  0   0   0   0   0   0   0   

 DO4קונפיגורציה 
ALA=תקלה ,Lit=רהותא 

O36  Lig  Lig Lig Lig Lig Lig Lig 

 DI2הגדרת כניסה דיגיטלית 
oFF =  לא בשימושכניסה 
Sdc = תצוגת מגע 
Doo=  מגע דלת כולל

 הפסקת קרור
 doA=  מגע דלת ללא

 הפסקת קרור
SCH = המפסק הפעל 

Nig =  לילהמצב 
 rFd= עבודה. שינוי נק 
def =  אילוץ הפשרה 

EAL = חיצונית אזעקה  
Pud = קירור מהיר 

O37  Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off  

 ,דלוק תמיד On: בקרת תאורה
dAn  לילה/יום ,doo = כפוף

 לפתיחת דלת

O38  On  On  On  On  On  On  On  

  O61  Ap0 Ap1 Ap2 Ap3 Ap4  Ap5  Ap6 הגדרת אפליקציה מראש

 - O67  No   No  No  No   No  No  No הגדרות יצרןשמירת התכנות כ

 :תצוגה בזמן הפשרה

Air = עכשוויאוויר  תורטטמפר 
 FrE=  טמפרטורה בתחילת

 הפשרה
-d-  =הפשרה 

O91  -d-   -d-   -d-   -d-   -d-   -d-   -d-   

        ---P קוטביות

 DI 1יות כניסה קוטב
Nc/No 

P73   No   No  No   No   No   No   No   

 DI 2קוטביות כניסה 
Nc/No 

P74   No   No   No   No   No   No   No   

ממסר אזעקה היפוך 
 הפוך=1נורמלי =0

P75   0   0   0   0   0   0   - 

 5לאחר  נעילת לוח מקשים
 של חוסר פעילות' דק

Yes/ no 

P76   No   No   No   No   No   No   - 



 

 -11- 

        ---U פרמטרים לקריאה בלבד

 אוויר  ת רגשטמפרטור
(Sair) 

U01         

         U02 קריאת מצב הבקרה

         S5 U09רגש  תטמפרטור

         DI1 U10מצב כניסה דיגיטאלית 

         U13 סטטוס מצב לילה עכשווי

         DI2 U37מצב כניסה דיגיטאלית 

 טמפרטורת רגש מעבה
 

U09         

         U58 מצב ריליי מדחס

         U59 מצב ריליי מאווררים

         U60 מצב ריליי הפשרה

         U62 מצב ריליי אזעקה

         U63 מצב ריליי תאורה

         U80 גירסה הבקרקריאת 
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 סטטוס מצב עבודת בקר קהקוד אזע קוד תקלה

07E  תקלה
 S5ברגש

1A  טמפרטורה
 גבוהה

2S בקר מיוצב 
 ONחימום /קירור 

06E  תקלה
  Si  רגש

  

0A  טמפרטורה
 נמוכה

1S  ממתין לסיום הפשרה
 מתוזמנת

E30       תקלת
 Scרגש 

66A  אזעקה מתח
 גבוה

0S מדחס בזמן הפעלה 

  AA1            אזעקה מתח 
 ךנמו          

3S מדחס בזמן הפסקה 

  61A  אזעקת
טמפרטורת 

 מעבה

4S זמן טפטוף לאחר הפשרה 

  4A  אזעקת דלת
 פתוחה

S10  קירור מופסק על ידיmain 
switch 

  A45      אזעקה בקרה
 מופסקת

11S  קירור מופסק על ידי
 הטרמוסטט

  A15  אזעקה
 DI1מכניסה 

14S הפשרה 

    15S  השהיית מאווררים לאחר
 שרההפ

    17S דלת פתוחה 

    02S קירור במצב חירום 

    05S הפעלה ידנית של יציאות 

    S30      בקר בתהליך ניקוי סוללה 

    30S  השהיית יציאות לאחר
 הפעלה

    non הפשרה מופסקת לפי זמן 

    -d-  בקר בהפשרה או
 בהמתנה לאחר הפשרה

    ps סיסמא נדרשת 
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